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Der Abzieher wird mit einem 18 to Hydraulikzylinder 
W-01-00030 eingesetzt ( nicht im Satz enthalten) . Für 
einen besseren Halt sind die Greifflächen der einstellba-
ren Abzieharme keilförmig geformt. Nach mehrjährigem 
harten Einsatz am LKW sind die Lager häufig festgerostet 
und können mit herkömmlichen Werkzeugen nicht gelöst 
werden. Mit einem 18 to Zylinder und der Schlagkopf-
Funktion kann diese Aufgabe schnell und professionell 
gelöst werden. Schwere und riskante Arbeiten unter einer 
Werkstattpresse entfallen somit.

JOSAM Richttechnik GmbH
Professionelle 
NFZ-Werkstattausrüstung
 
Siebenstücken 9
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: +49 4193 - 5029970
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Einstellbar und universell einsetzbar. Passend für eine Vielzahl von Lagern 
und Lenkstockhebeln.
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TEILE IM SET:

1  W-03-00036-001 Abzieharm 2 St.

2  W-01-00041-002 Grundplatte 1 ½“ Innengewinde

3  W-01-00041-003 Gleitplatte 2 St.

4  W-01-00018-004 Schraube 2 St.

5  W-01-00041-005
Schrauben M14x4510.9, 
Innensechskant 4 St.

W-01-00030 18 to Hydraulik-
zylinder wird für diese Anwen-
dung empfohlen.
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